
Πλυστικό Stanley
Κωδικός: SXPW14E

Χαρακτηριστικά:
Πίεση: 110 (bar)
Παροχή Νερού: 390 (l/h)
Ισχύς Μοτέρ: 1,4 (kW)
Θερμοκρασία Παροχής Νερού: 50 (°C)
Τάση Ρεύματος: 220-240 (V)
Συχνότητα Ρεύματος: 50-60 (Hz)
Βάρος: 7,85 (Kg)
Αντλία από αλουμίνιο

Περιλαμβάνει:
Πιστόλι
Προέκταση πιστολιού
Ακροφύσιο Ρυθμιζόμενο
Ακροφύσιο Περιστροφικό (JET)
Λάστιχο Υψηλής Πίεσης (5m)
Δοχείο Απορρυπαντικού (400ml)
Φίλτρο Νερού

Πλυστικό Stanley
Κωδικός: SXPW17E

Χαρακτηριστικά:
Πίεση: 125 (bar)
Παροχή Νερού: 420 (l/h)
Ισχύς Μοτέρ: 1,7 (kW)
Θερμοκρασία Παροχής Νερού: 50 (°C)
Τάση Ρεύματος: 220-240 (V)
Συχνότητα Ρεύματος: 50-60 (Hz)
Βάρος: 8,5 (Kg)
Αντλία από αλουμίνιο

Περιλαμβάνει:
Πιστόλι
Προέκταση πιστολιού
Ακροφύσιο Ρυθμιζόμενο
Ακροφύσιο Περιστροφικό (JET)
Λάστιχο Υψηλής Πίεσης (6m)
Δοχείο Απορρυπαντικού (400ml)
Φίλτρο Νερού
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Πλυστικό Stanley
Κωδικός: SXPW22E

Χαρακτηριστικά:
Πίεση: 150 (bar)
Παροχή Νερού: 440 (l/h)
Ισχύς Μοτέρ: 2,2 (kW)
Θερμοκρασία Παροχής Νερού: 50 (°C)
Τάση Ρεύματος: 220-240 (V)
Συχνότητα Ρεύματος: 50-60 (Hz)
Βάρος: 12,37 (Kg)
Αντλία από αλουμίνιο.

Πιστόλι
Προέκταση πιστολιού
Ακροφύσιο Ρυθμιζόμενο
Ακροφύσιο Περιστροφικό (JET)
Λάστιχο Υψηλής Πίεσης (8m)
Δοχείο Απορρυπαντικού (400ml)
Φίλτρο Νερού

Σκούπα Stanley

Χαρακτηριστικά:
Ισχύ Μοτέρ: 1600 (W)
Υποπίεση: 19(KPa)
Χωρητικότητα Κάδου: 30 (lt)
Ροή Αέρα: 36,5 (l/s)
Μήκος Καλωδίου Ρεύματος: 5 (m)
Τάση Ρεύματος: 220-240 (V)
Συχνότητα Ρεύματος: 50-60 (Hz)
Βάρος: 12,5 (Kg)
Υλικό Κάδου: Ανοξείδωτο Ατσάλι

Περιλαμβάνει:
Εύκαμπτο Σωλήνα (35mmX2m)
2 Σωλήνες Χρωμίου (35mmΧ47cm)
Πέλμα Αναρρόφησης Δαπέδου
Πέλμα Αναρρόφησης Υγρού
Δαπέδου
Πέλμα για Χαλιά
Ακροφύσιο για γωνίες
Ενσωματωμένη Υποδοχή για
Αξεσουάρ
Φίλτρο
1 Σακούλα
Extra Λειτουργίες:
Λειτουργία Φυσήματος
Υποδοχή για Ηλεκτρικό Εργαλείο 127

Κωδικός: SXVC30XTDE

Περιλαμβάνει:


